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ALUP 
 

Poh§nŊn technologiemi. Navrģen na z§kladŊ zkuġenost². 
 

Firma ALUP Kompressoren m§ v²ce neģ 85 let zkuġenost² s 

prŢmyslovou vĨrobou. Naġ² ambic² je nab²zet takov§ Śeġen² pro zaŚ²zen² 

se stlaļenĨm vzduchem, abychom zajistili, ģe pro naġe z§kazn²ky budou 

naġe vĨrobky vģdy prvn² volbou. Abychom tohoto c²le dos§hli, mus²me 

neust§le investovat do vĨvoje naġich vĨrobkŢ, abychom byli vģdy 

schopni nab²dnout: 

 
Å     Vysokou vĨkonnost a vynikaj²c² kvalitu 

 

Å     Integrovan§ technick§ Śeġen² 
 

Å     Plnou energetickou ¼ļinnost 
 

Å     N²zk® celkov® n§klady vlastnictv² 
 

Å     P®ļi o ģivotn² prostŚed² 
 
 

www.alup.com 
 
 
 
 

Síla řad Largo & Allegro 
 

řada kompresorŢ Largo 110-160 & Allegro 110-180 pŚedstavuje nejvhodnŊjġ² Śeġen² pro ta odvŊtv², kter§ 

hledaj² ġpiļkovou ¼roveŔ spolehlivosti.  Tato Śada je vĨsledkem neust§lĨch zlepġov§n² a nab²z² vĨznamn® 

vĨhody ve formŊ minimalizace provozn²ch n§kladŢ na kompresory. 

 
Nejmodernější konstrukce 

 

Å AsymetrickĨ ġroubovĨ prvek olejovanĨ. 
 

Å NejmodernŊjġ² vĨrobn² zaŚ²zen², aby bylo dosaģeno velmi vysok® tolerance. 
 

Å Navrģeno pro vyġġ² prŢtok a niģġ² spotŚebu energie. 
 
 

Spolehlivý a efektivní balík 
 

Å Jednotky poh§nŊn® pŚevodovkou s dlouhodobou spolehlivost² a beze ztr§t. 
 

Å Radi§ln² ventil§tory EC (vyjma modelŢ Largo & Allegro 110) pro 

maxim§ln² efektivitu. 
 

Å VĨbŊr vysoce ¼ļinnĨch motorŢ. 
 

Å Zabudovan§ inteligence - Ś²dic² jednotka Air Control 4.  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.alup.com/


 

 

 
 
 
 
 
 

Řada, která splní všechny vaše potřeby 
 

řady Largo & Allegro vych§zej² z mnoha let zkuġenost² a vyuģ²vaj² nejnovŊjġ² technologie, a proto nab²zej² 

spr§vnou rovnov§hu pro splnŊn² vaġich potŚeb. 
 
 

Spolehlivost, jakou vyžadujete 
 

Å Stroje Largo a Allegro jsou z§rukou dlouhodob® a 

bezprobl®mov® ģivotnosti, a to i v n§roļnĨch 

podm²nk§ch. 

Å D²ky nov§torsk® konstrukci a vĨbŊru vysoce 

kvalitn²ch souļ§st² bylo moģn® sn²ģit 

kompresn² teploty a tud²ģ zvĨġit spolehlivost. 
 

 

Jednoduchost, jakou chcete 
 

Å Jednoduch§ instalace, nŊkolik moģnost² pro pŚipojen² 

potrub². 
 

Å PŚ²pojky se nach§zej² na stejn® stranŊ. 
 

Å OptimalizovanĨ provoz: pŚesn® a jasn® ovl§d§n² 

pomoc² Ś²dic² jednotky Air Control 4. 

Å Jednoduch§ ¼drģba: vġechny souļ§sti jsou 

rychle a bezpeļnŊ dostupn®. 

Energetická účinnost, jakou potřebujete 
 

Å Đļinnost naġeho ġroubov®ho prvku a vysok§ kvalita 

souļ§st² umoģnily, aby kompresory Largo a Allegro 

poskytovaly silnŊjġ² proudy vzduchu bez n§rŢstu 

spotŚeby elektrick® energie. 

Å Byla minimalizov§na tlakov§ ztr§ta proudu 

vzduchu, aby byla zaruļena nejvyġġ² ¼ļinnost: 

sn²ģen² tlaku dod§van®ho vzduchu o 1 bar znamen§ 

¼sporu aģ 7% spotŚebovan® energie. 
 

 

Flexibilita, jakou hledáte 
 

Å K dispozici je nŊkolik modelŢ s nŊkolika 

variantami tlaku a variantami chlazen². 

Å K dispozici je ġirokĨ sortiment voliteln®ho 

pŚ²sluġenstv² a Śeġen² vhodnĨch pro vaġe konkr®tn² 

poģadavky: filtraļn² panely pro praġn§ prostŚed², 

integrovanĨ odluļovaļ vody pro optim§ln² kvalitu 

vzduchu, rekuperaļn² jednotka pro vyġġ² ¼ļinnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Energetický audit 
 

Abyste optimalizovali svoji energetickou ¼ļinnost, potŚebujete vybrat spr§vnĨ kompresor. Kontaktujte 

sv®ho m²stn²ho z§stupce firmy Alup a my na z§kladŊ vaġich parametrŢ provedeme simulaci, abychom 

v§m pomohli naj²t dokonal® Śeġen² pro dod§vku stlaļen®ho vzduchu. 
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Výkonný balík, maximální přínosy 
 

Naġe vĨrobky vyuģ²vaj² nejnovŊjġ²ho pokroku ve vĨzkumu a vĨvoji, aby v§m pomohly dos§hnout nejvyġġ² 

produktivity. 
 
 
 
 
 

Bezpečné a masivní přípojky pro vzduch a olej 
 

Å Potrubn² spojky FLEXMASTER® a VICTAULIC® . 
 

Å ZvĨġen§ trvanlivost pro niģġ² tlakov® ztr§ty a sn²ģen® n§klady na ¼drģbu. 
 

Å UmoģŔuj² rozp²n§n² a smrġŠov§n² a t²m pŚedch§zej² riziku ¼niku vzduchu nebo oleje. 
 
 

Řídicí jednotka AIR CONTROL 4 
 

Å Uģivatelsky pŚ²vŊtiv® rozhran², moģnost volby z 27 jazykŢ. 
 

Å Optimalizovan§ regulace syst®mov®ho tlaku. 
 

Å Ġirok§ ġk§la poplachŢ a bezpeļnostn²ch nastaven² pro ochranu syst®mu. 
 
 

Trvanlivý přenos 
 

Å Spojka SUREFLEX® zm²rŔuje vibrace a prodluģuje ģivotnost kompresorov®ho bloku. 
 

Å Spolehlivost je zaruļena po celou dobu ģivotnosti vaġ² investice. 
 

Å Nam§h§n² hŚ²del² motoru je sn²ģeno d²ky elastick® spojce. 
 
 
 
 
 
 
 

Pohon převodovkou 
 

Å Niģġ² energetick® poģadavky: ģ§dn® ztr§ty vznikaj²c² pŚi Śemenov®m pŚevodu. 
 

Å Nen² nutn§ ģ§dn§ ¼drģba ani pravideln® vĨmŊny. 
 
 

Zlepšená účinnost komprese 
 

Å Vysoce vĨkonnĨ ġroubovĨ prvek mazanĨ olejem. 
 

Å Nas§v§n² vzduchu pro motor a kompresor v chladn® z·nŊ pro sn²ģenou spotŚebu el. energie motorem. 
 

Å Motory IP55 s vysokou ¼ļinnost², kter® vyhovuj² normŊ IE2. 
 
 

Přesné řízení tlaku 
 

Å PŚesnĨ sn²maļ tlaku a pŚesn§ regulace tlakov®ho p§sma pomoc² jednotky Air Control 4. 
 

Å Jednotka pracuje s minim§ln²m tlakovĨm p§smem, coģ vede k vĨraznĨm ¼spor§m energie. 
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Pokročilá technologie ventilátorů 

 

Å Konstrukce s jedn²m nebo dvŊma obŊģnĨmi koly EC (s motory s elektronickou komutac²): 

rychlost ot§ļen² obŊģn®ho kola je regulov§na podle teploty oleje (vyjma modelŢ Largo & Allegro 

110). 

Å N²zk§ spotŚeba el. energie a n²zk§ hladina hluku. 
 

Å Prodlouģen§ ģivotnost obŊģn®ho kola EC d²ky menġ²mu nam§h§n² na loģisk§ch. 
 

Å Pro modely Largo & Allegro 110, radi§ln² ventil§tor s vĨjimeļnŊ n²zkĨmi ot§ļkami. 
 
 

Velká chladicí kapacita 
 

Å Velkoploġn® hlin²kov® chladic² bloky pro maxim§ln² ¼ļinnost chlazen². 
 

Å Um²stŊny tak, aby vzduch mohl neruġenŊ proudit pŚes celĨ chladic² povrch a bylo tak 

dosaģeno maxim§ln²ho sn²ģen² teploty. 

Å Vodou chlazen® stroje s pokovenĨmi vĨmŊn²ky tepla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systém filtrace vzduchu 
 

Å DvoustupŔovĨ filtraļn² syst®m s vysoce ¼ļinnĨm filtraļn²m m®diem 2ɛ. 
 

Å Chr§n² vnitŚn² souļ§st² a prodluģuje jejich ģivotnost. 
 

Å ZapouzdŚenĨ filtr sniģuje rychlost vzduchu na vstupu a hluk pŚi vstupu vzduchu. 
 
 

Odlučování oleje ze vzduchu 
 

Å Odluļovaļ vzduchu/oleje a olejov® filtry v tepl® z·nŊ br§n² kondenzaci v olejov®m okruhu. 
 

Å Proces odluļov§n² ve 3 kroc²ch pro zbytkov® mnoģstv² oleje m®nŊ neģ 3 ppm. 
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Výjimečně nízká hladina hluku 

 

Å Epoxidem oġetŚen§ skŚ²Ŕ je pokryta vysoce kvalitn²m zvukovŊ izolaļn²m materi§lem. 
 

Å Hladina hluku sluļiteln§ s vŊtġinou provozn²ch prostŚed² pro snadnŊjġ² instalaci. 
 
 

Nízké nároky na prostor 
 

Å ZmenġenĨ pŢdorys. 
 

Å Bal²k vġe v jednom, nejsou potŚebn§ ģ§dn§ dalġ² zaŚ²zen². 
 

Å PŚ²pojky se nach§zej² na stejn® stranŊ. 
 

Å Um²stŊn² s§n² vzduchu a vĨstupu vzduchu umoģŔuje nŊkolik moģnost² instalace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minimální požadavky na údržbu 

 

Å VĨbŊr souļ§st² s dlouhou ģivotnost². 
 

Å Ģ§dn§ pravideln§ ¼drģba hnac²ho ¼stroj². 

Å Servisn² nab²dka jednotky Air Control 4 vypoļ²t§v§ zbĨvaj²c² provozn² hodiny do dalġ² 

pl§novan® ¼drģby. 
 
 

Maximální dostupnost 
 

Å Ġiroce se otev²raj²c² dveŚe poskytuj² pŚ²stup ke vġem souļ§stem bez nutnosti pouģ²vat speci§ln² n§stroje. 
 

Å RychlĨ pŚ²stup ke chladiļŢm kvŢli ļiġtŊn². 
 

Å Snadn§ vĨmŊna vloģky odluļovaļe oleje. 
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Plynulá regulace otáček: nejefektivnější 
způsob 

 

N§klady na elektrickou energii maj² pŚ²mĨ dopad na ziskovost vaġeho provozu a pŚedstavuj² pŚibliģnŊ 70% 

celkovĨch provozn²ch n§kladŢ vaġeho kompresoru za obdob² 5 let. Proto je sn²ģen² provozn²ch n§kladŢ 

zaŚ²zen² na dod§vku stlaļen®ho vzduchu tak dŢleģit®.  Abychom zaruļili nejniģġ² moģn® n§klady na el. 

energii, vyvinuli jsme vysoce energeticky ¼sporn§ Śeġen².  Kompresor s plynulou regulac² ot§ļek mŢģe 

sn²ģit ¼ļty za elektŚinu pro v§ġ kompresor aģ o 30%. 
 
 

VŊtġinou se spotŚeba stlaļen®ho vzduchu v prŢbŊhu dne vĨraznŊ mŊn². MŢģeme sestavit komplexn² pŚehled st§vaj²c² 

spotŚeby ve vaġem syst®mu a uk§zat v§m moģn® ¼spory, kterĨch byste mohli dos§hnout pŚi vyuģit² technologie 

plynul® regulace ot§ļek.  Tyto ¼spory mohou dos§hnout aģ 30% a v®st k n§vratnosti investic kratġ² neģ 2 roky. 
 

 
 
 

77% spotřeby 
elektřiny 

12% investice  
 
3% instalace 
 

8% servis 
 

 

 
 

30% úspory elektřiny 
 
 
 
 
 
 

Kompresory Allegro sniģuj² spotŚebu elektrick® energie n§sleduj²c²mi zpŢsoby: 
 

Å Kompresor s plynulou regulac² ot§ļek (vybavenĨ frekvenļn²m mŊniļem) 

pŚizpŢsobuje dod§vku vzduchu popt§vce po vzduchu. 

Å Ģ§dn® odlehļovac² cykly pŚi zat²ģen² nad 20%. 
 

Å Ģ§dnĨ ġpiļkovĨ proud d²ky mŊkk®mu startu. Ģ§dn® pen§le od dodavatelŢ elektŚiny. 
 

Å Konstantn² tlak pro niģġ² spotŚebu el. energie a stabilitu procesu. 
 

Å Niģġ² maxim§ln² tlak a omezen² ¼niku stlaļen®ho vzduchu. 

Potřeba vzduchu 

Náklady při 
plynulé regulaci 

Náklady při pevných 
otáčkách 

 

Úspory 
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MAXIMÁLNÍ ÚSPORA ENERGIE 
DÍKY KOMPRESORU ALLEGRO 

 

Nejefektivnější řešení pro plynulou regulaci 
otáček 

 
 

Integrovaný frekvenční měnič s vysokou účinností: Inovace v oblasti elektroniky pŚin§ġej² ļast§ vylepġen² 

souļ§stek. D²ky vyuģit² mŊniļe nejnovŊjġ² generace v§m model Allegro nab²z² ty nejpokroļilejġ² technologie. 

 
EMC: elektromagnetická kompatibilita 

 

EMC certifik§t, kterĨ je dod§v§n se vġemi stroji Allegro, zaruļuje, ģe na vaġem syst®mu nebo kompresoru nebude 

doch§zet k ģ§dn®mu elektromagnetick®mu ruġen². EMC shoda je spojena s integrac² speci§ln²ch souļ§st² do naġich 

kompresorŢ: skŚ²Ŕ s vhodnou konstrukc², elektrick® izol§tory, st²nŊn® kabely a zejm®na RFI filtr (proti 

vysokofrekvenļn²mu ruġen²). 

 
Zmenšený půdorys 

 

Protoģe je mŊniļ malĨ, mŢģe bĨt integrov§n do boxu ve standardn² skŚ²ni modelu Largo. Proto se model Allegro 

mŢģe pyġnit jedn²m z nejmenġ²ch pŢdorysŢ na trhu. 

 
Motor IP55, standard pro celou naši řadu 

 

Model Allegro vyuģ²v§ vĨhod motoru s vysokou ¼ļinnost², kterĨ se pouģ²v§ tak® v naġ² standardn² ŚadŊ Largo. 

Tento pohon je poh§nŊn pŚevodovkou pro vyġġ² ¼ļinnost a spolehlivost kompresoru. 

 
Přesné a úplné monitorování 

 

Ve vĨchoz²m nastaven² se okamģit® ot§ļky motoru zobrazuj² na displeji. Bezpeļnost² zpr§vy mŊniļe se zobrazuj² 

na displeji Ś²dic² jednotky a umoģŔuj² tak snadnou diagnostiku. A tak® je k dispozici nŊkolik dalġ²ch funkc²: mnoho 

digit§ln²ch vstupŢ/vĨstupŢ, moģnost komunikace po s²ti atd. 

 
Snadná údržba 

 

Å Standardn² souļ§sti. 
 

Å Spolehliv®, standardn² motory a mŊniļ. 
 

Å Servis pro z§kazn²ky dostupnĨ po cel®m svŊtŊ. 
 

Å DodateļnĨ filtraļn² panel jako souļ§st standardn² vĨbavy pro 

ochranu syst®mu. 
 
 
 
 
 

Několik modelů a variant 
 

Å Allegro 110, 132 a 180. 
 

Å PokrĨvaj² tlakov® p§smo 4 aģ 9,5 bar nebo 7 aģ 12,5 bar ve vysokotlak® variantŊ. 
 

Å Kompresor s plynulou regulac² ot§ļek chlazenĨ vzduchem nebo vodou. 



 

 

 

 
 

Získejte zpět energii vašeho kompresoru 
 

PŚi stlaļov§n² vzduchu vznik§ teplo. PŚebyteļn® teplo mŢģe bĨt zachyceno v rekuperaļn² jednotce a 

pŚesmŊrov§no na jin® pouģit², coģ v§m umoģn² uġetŚit energii a sn²ģit n§klady. 
 

Snižte svůj účet za elektřinu 
 

Kompresor vytv§Ś² energii ve formŊ tepla.  Tato energie 

mŢģe bĨt rekuperov§na rŢznĨmi zpŢsoby a pouģita pro 

prŢmyslov® aplikace, jako napŚ²klad prostorov® 

vyt§pŊn², pŚedehŚ²v§n² pŚiv§dŊn® vody pro parn² kotle 

atd. 

 
 

VĨhodou je nejen sn²ģen² emis² oxidu uhliļit®ho, ale 

tak® sn²ģen² celkovĨch n§kladŢ z§vodu na energie. 

Energie, kterou vyr§b² kompresor, nemus² vyrobit jinĨ 

zdroj energie! 

 
 
 
 

Topení teplým vzduchem Systém s tepelným výměníkem 
 

OhŚ§tĨ vzduch, kterĨ ochladil v§ġ kompresor, mŢģete 

pouģ²t k vyt§pŊn² vaġich prostor:  pomoc² jednoduch®ho 

potrub² mŢģe bĨt teplĨ vzduch pŚiveden tam, kde je 

potŚebnĨ (do d²len, skladŢ atd.). Toto Śeġen² umoģŔuje 

rekuperaci aģ 95% energie kompresoru. 

 

Rekuperaļn² jednotka zahrnuje zabudovanĨ vĨmŊn²k 

tepla zahŚ²vaj²c² proud vody, kterĨ je trvale pod tlakem. 

Syst®m je Ś²zen termostaticky a vĨkonnost kompresoru 

nen² nikdy ovlivnŊna. 

Rekuperaļn² zaŚ²zen² pŚedstavuje jednoduchĨ a velmi 

kompaktn² mechanickĨ syst®m, kterĨ nepotŚebuje 

ģ§dnou ¼drģbu ani nespotŚebov§v§ ģ§dnou elektŚinu a 

pŚi tom nab²z² vĨznamn® sn²ģen² n§kladŢ na energie. 

 
 
 
 
 
 
 

10% tepla z chladiče 
stlačeného vzduchu 

 

 
 
 

75% 
tepla 

získatelného 
rekuperací 

 
100% celková 
spotřeba 
elektřiny 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10% ztráty v 
prvku kompresoru 

5% tepelné 
ztráty na hnacím 
motoru 

 
 
 

LARGO 110-160 A ALLEGRO 110-180    9 



10    LARGO 110-160 A ALLEGRO 
110-180 

 

 

 

Široká škála možností pro naprostou 
flexibilitu 

 

AŠ uģ ļel²te podm²nk§m n§roļn®ho prostŚed², pŚ²snĨm poģadavkŢm na ochranu ģivotn²ho prostŚed² ļi 

bezpeļnost, popŚ²padŊ speci§ln²m poģadavkŢm na kvalitu vzduchu nebo chcete dos§hnout sn²ģen² 

n§kladŢ pomoc² rekuperace, Śady Largo a Allegro pro v§s maj² Śeġen². 
 
 
 

Náročné podmínky prostředí 
 

Å Vysoce ¼ļinnĨ filtr na s§n² vzduchu. 
 

 

Energetická účinnost 
 

Å Rekuperace: zachyŠte velk® mnoģstv² energie vyroben® 

kompresorem a pouģijte ji k ohŚ§t² vody pro sprchy, kotle atd. 
 

 

Integrovaná filtrace a ošetření 
 

Å Odluļovaļ vody: zachyt§v§ aģ 90% kondenz§tu ze stlaļen®ho 

vzduchu. 

Å Automatick® vypouġtŊn²: ģ§dn® ztr§ty vzduchu v prŢbŊhu 

odstraŔov§n² kondenz§tu (pouze v kombinaci s intern²m odluļovaļem 

vody). 
 
 

Mazadla a servis 
 

Å Olej na 4000 hodin. 
 

Å Olej na 8000 hodin. 
 

Å Olej pro potravin§Śstv². 
 
 

Elektronika 
 

Å Sekvenļn² f§zov® rel®: ovl§d§ smŊr ot§ļen² jednotky pomoc² 

elektrickĨch f§z². 

Å Modulaļn² regulace: nastavuje prŢtok kompresoru pomoc² m²rn®ho 

kol²s§n² tlaku v provozn² s²ti. 

Å Moģnosti komunikace prostŚednictv²m Ś²dic² jednotky Air Control 4. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Technické parametry 
Pevné otáčky 

 

  
Max. pracovní tlak 

 
Referenční 

pracovní tlak 

 
Dodávka vzduchu 

při referenčních 

podmínkách* 

 
Výkon motoru 

 
Hladina 

hluku** 

 
Objem 

chladicího 

vzduchu 

 
Hmotnost 

 
Výstupní 

průměr 

stlačeného 

vzduchu Model bar psi bar psi m³/h l/s cfm kW hp dB(A) m³/h kg " 

Largo 110 7,5 109 7 106 1175 326 692 110 150 75 15000 1810 2" 

8 116 7,5 109 1139 316 670 110 150 75 15000 1810 2" 

10 145 9,5 142 1025 285 603 110 150 75 15000 1810 2" 

13 203 12,5 200 880 244 518 110 150 75 15000 1790 2" 

Largo 111 7,5 109 7 106 1192 331 702 110 150 75 19500 2931 3" 

8 116 7,5 109 1143 317 673 110 150 75 19500 2931 3" 

10 145 9,5 142 1028 285 605 110 150 75 19500 2931 3" 

13 203 12,5 200 866 240 510 110 150 75 19500 2931 3" 

Largo 132 7,5 109 7 106 1415 392 833 132 180 75 19500 3020 3" 

8 116 7,5 109 1358 377 799 132 180 75 19500 3020 3" 

10 145 9,5 142 1231 341 725 132 180 75 19500 3020 3" 

13 203 12,5 200 1011 280 595 132 180 75 19500 3020 3" 

Largo 160 7,5 109 7 106 1717 477 1011 160 220 73 26000 2830 3" 

8 116 7,5 109 1641 456 966 160 220 73 26000 2830 3" 

10 145 9,5 142 1490 414 877 160 220 73 26000 2830 3" 

13 203 12,5 200 1231 342 725 160 220 73 26000 2830 3" 

 

 
Proměnné otáčky 

 

  
Pracovn
í tlak 

 
Min. 

dodávka volného 
vzduchu (4 bar) 

 
Max. dodávka volného 

vzduchu* 

 
Výkon 
motor

u 

 
Hladi
na 

hluku 

** 

 
Objem 
chladic

ího 

vzduch

u 

 
Hmotnost 

 
Výstupní 
průměr 

stlačenéh

o vzduchu 

 
Model 

 
bar 

 
m³/h 

 
l/s 

 
cfm 

7 9,5 10 12,5  
kW 

 
hp 

 
dB(A) 

 
m³/h 

 
kg 

 
" 

m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm 

Allegro 110 4-10 202 56 119 1144 318 673 1019 283 600 - - - - - - 110 150 75 15000 1860 3" 

4-13 142 39 84 902 251 531 897 249 528 895 249 527 883 245 520 110 150 75 15000 1860 3" 

Allegro 132 5-10 310 86 183 1486 412 872 1360 377 798 - - - - - - 132 180 75 19440 2509 3" 

5-13 375 104 221 1291 358 758 1234 342 724 1230 341 722 1183 328 694 132 180 75 19440 2509 3" 

Allegro 180 4-10 276 77 162 1820 506 1071 1615 449 950 - - - - - - 180 240 73 26000 3550 3" 

4-13 283 79 167 1361 378 801 1349 375 792 1341 373 789 1315 365 774 180 240 73 26000 3550 3" 

 
* VĨkonnost jednotky mŊŚena podle ISO 1217, PŚ²loha C, 1996. 
** Hladina hluku mŊŚen§ podle ISO 2151. 
Vġechny technick® ¼daje pro stroje chlazen® vzduchem, 50 Hz. 
Technick® parametry vodou chlazenĨch strojŢ nebo strojŢ na 60 Hz zjist²te u sv®ho m²stn²ho obchodn²ho z§stupce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozměry 
Pevné otáčky 

 

 Délka   Šířka   Výška  
Model mm  palce mm  palce mm  palce 

Largo 110 2160  85,0 1100  43,3 1600  63,0 

Largo 111 2860  112,6 1500  59,0 1940  76,4 

Largo 132 2860  112,6 1500  59,0 1940  76,4 

Largo 160 2842  112,0 1610  63,4 1992  78,4 

 

 
Pohon měničem 

 

 Délka   Šířka   Výška  
Model mm  palce mm  palce mm  palce 

Allegro 110 2160  85,0 1060  41,7 1600  63,0 

Allegro 132 2860  112,6 1500  59,0 1940  76,4 

Allegro 180 2942  115,8 1610  63,4 1992  78,4 
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POHÁNĚN TECHNOLOGIEMI NAVRŽEN NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTUJTE SVÉHO 

MÍSTNÍHO ZÁSTUPCE 

FIRMY ALUP 
 
 
 

váš autorizovaný distributor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.alup.com 

http://www.alup.com/

